
TERRE DE DIATOMÉE 
ABSORBANT ROUTIER ET INDUSTRIEL

ABsorbanT ROUTIeR

La solution pour absorber les liquides déversés 
accidentellement sur tout type de revêtement
L’absorbant routier et industriel est élaboré à partir de terre de diatomée 
calcinée à plus de 850 °C. Il retient les produits liquides répandus
sur la chaussée ou sur les sols d’usines, d’aéroports, d’ateliers etc. 
Facile à mettre en œuvre, il contribue à rétablir rapidement le trafic.
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L’absorption est très rapide sur tous les 
produits liquides (huiles, combustibles, produits 
chimiques, graisses, peintures, eau, etc.) 
répandus accidentellement.

L’absorbant permet une remise en sécurité des 
zones exposées ces déversements.

L’absorbant routier est conforme à la norme  
NF P 98-190 autorisant son utilisation sur 
le réseau routier français. Il est également 
compatible avec les sols d’usines, d’aéroports, 
d’ateliers, etc.

Comme tout produit absorbant, il doit être 
ramassé ou balayé après usage, et sa destruction 
doit être effectuée en conformité avec
les réglementations des polluants absorbés.

AVANTAGES

  Absorption de tous les produits liquides en un temps 
très court

  Rétablissement rapide de la circulation grâce à 
son pouvoir absorbant

  Conditionnement en sac de 40 litres soit 20 kg

  Facile à mettre en œuvre 

  Restitue un revêtement sec et non glissant

  Livraison et transport simplifiés
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